


Tecnologia comprovada.
Agora também disponível para os  
duches de pavimento.

Os sistemas de instalação  
Geberit Duofix e GIS comprova­
ram já a sua fiabilidade em vários 
equipamentos sanitários – agora 
estes sistemas possuem tam­
bém estruturas para duche de 
pavimento. Estas estruturas pos­
suem a drenagem do esgoto à 
parede, e tal como é de prever  
na Geberit, o processo de insta­
lação é rápido e fácil. As etapas 
individuais de mão-de-obra de 
cada especialidade são comple­
tamente distintas. A tela imper­
meabilizante integrada torna 
fácil a impermeabilização da 
parede e do chão. A aplicação 
do pavimento é significativa­
mente mais simples, dado que 
não existe qualquer tubagem de 
esgoto no chão. Fique a conhe­
cer um sistema testado e com­
provado que torna os duches de 
pavimento tão fáceis de instalar 
como uma sanita.
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Menos esforço necessário  
para a instalação.
Poupe tempo sem fazer  
compromissos.

Instalação fácil.
Uma solução segura e conveniente.

Descubra mais sobre a instalação  
de estruturas Geberit para duche de 
pavimento em →  www.geberit.pt

Disponibilize aos seus clientes 
uma solução segura e conve­
niente com drenagem integrada 
à parede.

1 Trabalho estrutural
Instale a estrutura Duofix para duche da 
mesma forma como se fosse para uma 
sanita. Coloque o sifão, o aro metálico para 
o revestimento e depois ligue à rede de 
esgoto.

2 Aplicar a argamassa
A argamassa deverá ter uma pendente na 
direcção da drenagem de 1 a 2 %

3 Impermeabilização
Após a colocação da argamassa, pode 
retirar a tampa de protecção, ajustar o 
vedante da flange e fixar a tela imper­
meabilizante. 

4 Aplicar o pavimento do chão
Ajustar a estrutura de compensação de 
acordo com a altura do pavimento.

5 Instalação final
O aro do acabamento final é para ajustar 
bem a ligação com o revestimento dos 
azulejos. Agora terá que colocar o filtro  
de cabelos e, por fim, a tampa do sifão. 
Concluído! 

A estrutura para duche de pavimento  
está integrada na gama dos sistemas de 
instalação Geberit Duofix e GIS. Desde a 
fase de desenvolvimento deste produto 
que foram tidas em linha de conta as 
ligações entre as diversas especialida­
des. Ligações flexíveis nos sistemas de 
isolamento e impermeabilização fazem 
parte integral desta estrutura para duche 
de pavimento, assegurando um perfeito 
isolamento. Isto evita qualquer tensão que 
possa causar fissuras entre a parede e  
o isolamento do pavimento. Até agora, a 
drenagem no pavimento tem sido um pro­
blema relativamente ao aquecimento por 
piso radiante, afectando também o iso­
lamento acústico e térmico. A instalação 
da drenagem na parede evita estes  
atravancamentos.

3b Colocação da tela  
impermeabilizante

5a Instalar o aro de fixação da  
tampa e o filtro de cabelos

3a Ajustar o vedante da flange

4 Ajustar a estrutura de  
compensação

2 Revestir a parede, efectuar uma 
pendente na argamassa no pavimento

1 Colocação da estrutura com  
drenagem à parede para duche  
de pavimento

5b Colocar a tampa no sifão
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Vantagens.
Para o instalador e para os seus clientes.

Vantagens para o instalador

→	 Drenagem à parede: A drenagem do duche à  
parede e integrada nos sistemas de instalação 
Geberit Duofix e GIS poupa tempo e esforço 
durante a instalação.

→	 Impermeabilização: A estrutura para duche 
contém um sofisticado sistema de impermea­
bilização que assegura a estanquidade na área 
do duche. As ligações entre os diversos com­
ponentes são elásticas para eliminar as tensões 
mecânicas.

→	 Flexibilidade: As várias opções de aplicação  
de parede e pavimento permitem uma maior 
flexibilidade na instalação.

→	 Qualidade controlada segundo a norma  
DIN EN 1253.

Vantagens para o consumidor

→	 Design elegante: As tampas visíveis e com 
design atractivo estão disponíveis em quatro 
versões: aço inox escovado, cromado brilhante, 
branco e personalizável.

→	 Fácil limpeza: O sifão está equipado com  
um filtro de cabelos facilmente removível para 
limpeza.

→	 Testado e comprovado: Tecnologia Geberit e 
muitos anos de experiência.

Geberit conjunto de acabamento 
com tampas

→  154.330.XY.1

Aplicação: Para todas as estrutu-
ras para duche de pavimento com 
drenagem à parede

	 → � Aço inox escovado (FW)

	 → � Cromado brilhante (21)

	 → � Branco (11)

	 → � Personalizável (00)

Fácil montagem e desmontagem 
para limpeza do filtro de cabelos

Estrutura Geberit Duofix para 
duche de pavimento, H130, sifão 
d50, drenagem à parede

→  111.734.00.1

Torneiras: Exterior
 
Aplicação: Paredes ligeiras 
parciais ou totais

Estrutura Geberit Duofix para 
duche de pavimento, H130, sifão 
d50, drenagem à parede, para tor­
neiras de exterior ou embutidas

→  111.731.00.1 

Torneiras: Exterior ou embutidas

Aplicação: Paredes ligeiras 
parciais ou totais

Estrutura Duofix para duche com 
drenagem à parede

→  111.743.00.1

Torneiras: O tipo e a aplicação 
podem ser escolhidos livremente
Aplicação: Paredes ligeiras 
parciais ou totais

Estrutura GIS para duche de  
pavimento com drenagem à 
parede

→  461.731.00.1

Torneiras: O tipo e a aplicação 
podem ser escolhidos livremente  
Aplicação: Paredes ligeiras 
parciais ou totais

Estrutura Geberit Uniflex para 
duche de pavimento, sifão d50, 
drenagem à parede, para parede 
de alvenaria

→  154.220.00.1

Torneiras: Exterior ou 
embutidas  
Aplicação: Parede de alvenaria 
parcial ou total

	 → � Fornecido com painéis  
cortados para revestimento

Estrutura Geberit Uniflex para 
duche de pavimento, sifão d50, 
drenagem à parede, para insta­
lação de canto

→  154.200.00.1

Torneiras: Exterior
 
Aplicação: Paredes de alvenaria, 
de canto

	 → � Ligações para torneiras  
pré-montadas

	 → � Revestimento

	 → � Impermeabilizado

Estrutura Geberit Uniflex para 
duche de pavimento, sifão d50, 
drenagem à parede, para parede 
de alvenaria

→  154.224.00.1

Torneiras: O tipo e a aplicação 
podem ser escolhidos livremente
Aplicação: Paredes de alvenaria 
parciais ou totais
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Geberit Tecnologia Sanitária, S.A. 
Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, Lt.  
 6 – 2º A
1600-542 Lisboa

T  +351 217 815 100
F  +351 217 930 738
marketing.pt@geberit.com

→  www.geberit.pt
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